




Kontrolka podstawy sondy 
świecąca na zielono

JEDEN KRÓTKI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY 
Wskazuje, że wykonany pojedynczy pomiar jest poprawny. 

PODWÓJNY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY 
Wskazuje, że wykonany pojedynczy pomiar jest niepoprawny.  
(Zapoznaj się z komunikatami błędów z pełnej instrukcji obsługi).

DŁUGI SYGNAŁ DŹWIĘKOWY 
Wskazuje, że 6 pomiarów zostało wykonanych pomyślnie – wartość ciśnienia 
wewnątrzgałkowego widoczna jest na wyświetlaczu.

POLSKISkrócona instrukcja obsługi tonometru Icare ic100

Krok 2.  Przyłóż tonometr tak, aby sonda znajdowała się pod kątem prostym względem środka rogówki. 
Odległość końcówki sondy od rogówki pacjenta powinna wynosić 4 – 8 mm (5/32 – 5/16 cala). 
Kontrolka podstawy sondy musi świecić na zielono.

Krok 3. Naciśnij przycisk pomiaru, aby rozpocząć pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego.
Sonda delikatnie dotknie powierzchni gałki ocznej podczas pomiaru: Naciśnij i przytrzymaj 
przycisk, aby wykonać 6 pomiarów jednocześnie LUB naciśnij przycisk krótko 6 razy, aby uzyskać 
6 pojedynczych pomiarów.

WSKAZANIA WYŚWIETLACZA PODCZAS POMIARÓW

Przed Po drugim pomiarze Po szóstym pomiarze Po szóstym pomiarze 
w przypadku zbyt dużych 

odchyleń

Po szóstym pomiarze 
przy dopuszczalnym 

odchyleniu
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CZĘŚCI TONOMETRU

CZYSZCZENIE PODSTAWY SONDY
Podstawa sondy może być ponownie wykorzystana po dokładnym 
jej oczyszczeniu. Przed użyciem upewnij się, że podstawa sondy 
jest całkowicie sucha.

1.  Odkręć kołnierz podstawy sondy i ostrożnie odłącz podstawę 
od tonometru.

2.  Odwróć podstawę sondy nad pojemnikiem wypełnionym  
70 – 100% roztworem alkoholu, a następnie umieść ją 
w roztworze i pozostaw w nim na 5 do 30 minut.

3.  Wysusz podstawę sondy za pomocą sprężonego powietrza.

4.  Ostrożnie umieść całkowicie suchą podstawę sondy 
w tonometrze i dokręć kołnierz.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących wymiany 
i czyszczenia podstawy sondy znajduje się w instrukcji obsługi.

WYMIENIAJ/CZYŚĆ PODSTAWĘ SONDY REGULARNIE,  
ABY UNIKNĄĆ NIEPOTRZEBNEGO SERWISOWANIA.

www.icaretonometer.com

Wspornik na czoło  

Podstawa sondy i kontrolka  

Kołnierz 

Przyciski nawigacyjne  

  Pokrętło regulacyjne 
wspornika na czoło

 Wyświetlacz

 Przycisk pomiaru

 Przycisk wyboru

W celu uzyskania dodatkowych 
informacji należy zapoznać się 

z instrukcją obsługi. (USB)


